P
<
p

PARDOSEALA SPC



PARDOSEALA SPC

151 mm

| AMARON WOOD R

/055 mm\ WATER SILENT FLOOR
- - 1

5,0 mm 4 A —

NP4 PROOF FLOOR HEATING

/555 mm\ WATER SILENT FLOOR
1

sl 4 A —

N PROOF FLOOR HEATING

1220 mm
| LIBERAL WOOD . -
/03mm\ SILENT FLOOR @
= DHE R
' FLOOR HEATING

914 mm

AR0Q WOOD e

/555 mm\ WATER SILENT FLOOR HIGH
11

2,5 mm 4 A — &

' PROOF FLOOR HEATING RESISTANCE

| AROQ STONE

FLOOR
it

HIGH

&

RESISTANCE

HEATING

/555 mm\ WATER SILENT
e 2,5 MM 6 @JL
N4 PROOF FLOOR

O
o
w
<T
—
<T
L
w
o
(=]
EE
(ol




PARDOSEALA SPC

AMARON WOOD
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Alaskan Oak Oregon Oak Argos Oak Lahti Oak
CA 102 CA 115 CA 116 CA 117
Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm

Panama Oak Wiliamsburg Oak Wellington Oak Belford Oak
CA 113 CA 114 CA 145 CA 146
Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm

Georgetown Oak Grants Oak Yankee Oak Sierra Oak
CA 147 CA 148 CA 153 CA 154

Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm
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PARDOSEALA SPC

Glacier Concrete
CA 149 - stone

AMARON STONE/HERRINGBONE

>

Tokio Concrete

CA 150 - stone

Baker Concrete
CA 151 - stone

Hamburg Concrete
CA 152 - stone

Dimensiune placa: 914 x 457 mm

Dimensiune placa: 914 x 457 mm

Dimensiune placa: 914 x 457 mm

Dimensiune placa: 914 x 457 mm

L3
a

Wembley Oak
CA 158 - herringbone

"?' x
Harlow Oak
CA 159 - herringbone

Preston Oak

CA 167 - herringbone

Yankee Oak
CA 153 - herringbone

Dimensiune placa: 592 x 148 mm

Dimensiune placa: 592 x 148 mm

Dimensiune placa: 592 x 148 mm

Dimensiune placa: 592 x 148 mm

H Georgetown

HCA 147 - herringbone

Gaillarde Oak
CA 168 - superiore

Weisshorn Oak

CA 169 - superiore

Dimensiune placa: 592 x 148 mm

Dimensiune placa: 1830 x 229 mm

Dimensiune placa: 1830 x 229 mm
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Stamberger Oak
CA 171 - superiore

Dimensiune placa: 1830 x 229 mm




PARDOSEALA SPC

LIBERAL WOOD

Alaskan Oak Bologna Oak Portland Oak Canadian Oak
CL 102 CL 112 CL 106 CL104
Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm

Coney Oak Georgia Oak Yakima Oak Pasadena Oak
CL 105 CL 109 CL 110 CL 107
Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm

Dakota Oak Nevada Walnut
CL 108 CL 111

Dimensiune placa: 1220 x 229 mm Dimensiune placa: 1220 x 229 mm
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PARDOSEALA SPC
AROQ WOOD/STONE

Bergen Oak Bologna Oak Pasadena Oak Wiliamsburg Oak
DA 103 DA 112 DA 107 DA 114
Dimensiune placa: 914 x 152 mm Dimensiune placa: 914 x 152 mm Dimensiune placa: 914 x 152 mm Dimensiune placa: 1511 x 229 mm

Nevada Walnut Camden Oak Soho Concrete Toronto Concrete
DA 111 DA 124 DA 118 DA 119
Dimensiune placa: 914 x 152 mm Dimensiune placa: 914 x 152 mm Dimensiune placa: 610 x 305 mm Dimensiune placa: 610 x 305 mm
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E Miami Concrete Brooklyn Concrete Broadway Concrete Manhattan Concrete
E DA 120 DA 121 DA 122 DA 123

Dimensiune placa: 610 x 305 mm Dimensiune placa: 610 x 305 mm Dimensiune placa: 610 x 305 mm Dimensiune placa: 610 x 305 mm
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PARDOSEALA SPC
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PARDOSEALA SPC
PLANKIT

Lannister

REZISTENTA
EXCELENTA FATA
DE COMPRIMAREA
REZIDUALA

Mobilierul nu lasa urme nici dupa
timp indelungat, produsul este
rezistent si la rotile scaunelor!
Stratul de uzura de 0,55 mm este
ramforsat cu ceramica, rezistenta
produsului la zgariere si uzura fiind ]'
excelenta.
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PARDOSEALA SPC

PLANKIT

MONTARE EFICIENTA CA TIMP S|
BANI

Se aclimatizeaza la mediu In cateva ore inainte de montare,
nu necesita folie anticondens sau placi pentru reducerea
zgomotului, poate fi montata rapid si simplu, fara adeziv. Se
poate monta si pe un substrat vechi.

SOLUTIE EXCELENTA Sl PENTRU
eeses) INCALZIREA IN PARDOSEALA

W Podeaua este adecvata si pentru incalzire in pardoseald,

avand o rezistenta de transfer termic redusa.

ECOLOGICA

Poate fi reciclata in proportie de 100% si
datorita faptului ca este fabricata din materii
prime ecologice, genereaza o amprenta
de mediu redusa.

CONFORTABILA

Pardoseala calda, asigura un confort placut la picioare.

STABILITATE DIMENSIONALA
EXCELENTA

Rezista la rece si cald, modificarea conditiilor de umiditate
nu prezinta probleme. Dilatarea este extrem de mica,
datorita inchiderii stranse a elementelor pardoselii nu
exista riscul aparitiel mucegaiului sau a daunatorilor.

IMPERMEABILITATE LA APA 100%

Apa varsata sau spalarea frecventa a podelei nu
reprezintd o problema, putand fi folosita cu incredere n
birouri, scoli, magazine si spatii utilizate In scop turistic.




